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5．　掃き出し窓部と敷居の納まり


掃き出し窓、サッシ納め、また敷居収めの場合は、必ずクリアランスをとりコーキング処理して下さい。


6．　保管上の注意   ウッドピア圧密ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞは、表面部分に圧縮加工をしておりますので、水分が付着いたしますと


  白く膨らみます。施工の際、ご使用の際は、水分の付着には細心の注意を払い、水分が付着


水がかかりやすい個所、湿気の強い個所、直射日光のあたる場所での保管は避けて下さい。   した場合は速やかに拭き取って下さい。


保管には、水平な場所に同じ高さのリンギを置いて水平に保管して下さい。


警告 　　　必ずお読みください！！！  1）　無垢材の性質上、下地（根太・合板）の含水率が高いとフロアにその水分が移行し、湿気


　　  による伸縮により〔突き上げ〕〔あばれ〕〔床鳴り〕〔隙間〕等が発生致します。水に濡れた下


　　  地触って湿った感じのする下地は絶対に使用しないで下さい。【含水率15%以下を目安】


 2）　無垢材の性質上、講堂・公共施設等の広い面積や長い廊下等に使用いたしますと、湿気


　当商品は無垢材（無塗装品　・　自然塗装品）です。養生テープを使用する 　　  によりが膨張し、1）のような症状が発生する可能性があります。


　と、剥がす際に木材の仕上げ表面や塗装膜を傷つける事があります。 　　  防湿対策とﾌﾛｰﾘﾝｸﾞの伸びの対策を必ず行なって施工して下さい。


　下記の点に十分留意して下さい。  3）　ウレタン系やエポキシ系の接着剤は、硬化後では削るしかありません。施工中にﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ


　　・　通常の養生テープは使用しないで下さい。養生テープを使用する際 　  　の表面に接着剤が付着した場合は、速やかに拭き取って下さい。


　　　　はカモイ加工紙マスキングテープ№301-N（空色・和紙養生テープ）  4）　根太組みされた面が水平になるようにレベリング合わせを必ず行なって下さい。【床鳴り】


　　　　をお使い下さい。 　　  の原因になります。


　　・　養生テープを剥がす際は、ドライヤーで人肌まで温めてゆっくりと取り  5）　捨て張り施工の場合は捨て張り材に継ぎ目の段差が無いようにして下さい。又突きつけ


　　　　除いて下さい。 　  　にして下さい。


　　　　養生テープの糊が材料に残る事がありますので拭き取って下さい。  6）　15mm厚の床材をご使用の際は、必ず12mm以上の合板を捨て張りして下さい。


 7）　施工現場では、日陰の高温多湿でない風通しの良い場所に水平に保管して下さい。


 8）　ころばし根太工法は、レベルが出にくい為、【床鳴り】【浮き上がり】が発生する事あります


　　  ので避けて下さい。


 9）　根太施工の場合は【床鳴り】強度不足を防ぐ為、根太（45mm角以上）の間隔を303mm以


　　  下で必ず行なって下さい。又、大型ピアノや冷蔵庫等の重量物を置く場合は、根太間隔を


　当商品は、100%無垢材です。 　　  狭める等下地の補強を行なって下さい。


　建材のホルマリン規制対象外商品ですので安心してお使い  10）　床下に湿気がこもらないよう十分に換気口を設け、多湿な場所では防湿処理を施して下さい。


　下さい。 　　  （建築基準法施工例　：　外壁の床下部に壁長さ5m以下毎に300cｍ2以上の換気口の設置）


 11）　無垢材の性質上、膨張・収縮を抑える為、開梱した状態で　2　・　3　日施工現場の環境に馴染


　三重県松阪市木の郷町13番地 　　　 ませて下さい。


　ジェイスマイル内装材協同組合  12）　内装用ですので、土足用・外装用にはご使用出来ません。


TEL ０５９８－２０－２３４５  13）　無垢材は、湿気による伸縮により【突き上げ】【あばれ】【床鳴り】【隙間】等が発生します。


FAX ０５９８－２０－１６２０ 　　　 エキポシ系の施工ポイントを必ずお読み下さい。


 14）　壁際は突き付けとせず、3～5mm程度隙間をあけて下さい。


 15）　床鳴りを防止する為に、必ず接着剤とステーブル（もしくはフロア用スクリュー釘）併用で施工


　　　  して下さい。


ｰ　4　- ｰ　1　-


養生テープ使用時のご注意


必ずお読みください！！


警　告！！


施工前の注意点


杉ウッドピア圧密フローリング









